


Característica Especificación

Dimensiones (L x A x H) 117 × 112 × 54 mm

Procesador Intel, 16 threads, hasta 5,3 GHz

Consumo del procesador 28W (TDP)

Almacenamiento 500 GB SSD

Memoria RAM 32 GB RAM

Conectividad (LAN) 1 × RJ45 · 10/100/1000 Mbps

Conectividad inalámbrica Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax · Bluetooth

USB 3 × USB 3.2 Gen 2 · 1 × USB-C 3.2 Gen 2x2 · 1 × USB 2.0

Vídeo 2 × Thunderbolt 4 / DisplayPort 2.1 · 2 × HDMI

Audio —

Temperatura −5 a 45 °C

Resistencia Grado militar

Opcional Tarjeta de sonido USB externa · E/S USB e IP

Canales Hasta 26 canales

Gracias al rendimiento de Intel®, reduce el consumo energético y simplifica
los requisitos de carcasa y refrigeración. ¿El resultado? Menores costes y
mayor eficiencia para tus clientes, consiguiendo una huella de carbono más
baja.

Iron 26 es un equipo ultra compacto capaz de
ejecutar hasta 26 canales de analítica de
vídeo avanzada en un único dispositivo. 

Diseñado para ofrecer la máxima potencia en
el mínimo espacio, permite integrar en visible,
térmico, duales o LPR con total flexibilidad,
garantizando un alto rendimiento, bajo
consumo y un despliegue eficiente en
cualquier instalación.


